Optima is a professional directional LED luminaire, with a deep

O PTI M A recessed COB LED light source and features high efficiency
reflector technology for excellent glare control and uniformity.
Optima offers a choice of three colour temperatures as standard
(2700K, 3000K and 4000K) and delivers 90 CRI for excellent
colour rendering. With binning-free LEDs carefully selected
from two-step MacAdam'’s ellipses, colour consistency is assured
throughout the unonovesette portfolio.

Optima est un projecteur encastré a LED professionnel, avec une
position en retrait de la source de lumiéere a LED COB. Grace a

la technologie des réflecteurs, il offre une excellente uniformité et

un contréle de I'éblouissement, offrant une rotation verticale de +-24°.
Des alimentations compatibles pour Optima sont disponibles pour

le contréle DALI ou 1-10V. Les options installées en usine incluent
une grille en nid d’abeille pour un meilleur contréle de I'éblouissement
et un diffuseur micro-prismatique. Il a un IRC de 90 pour un excellent
rendu des couleurs. Binning-free et 2 step MacAdam garantissent

la cohérence des couleurs dans toutes les versions fournies

par unonovesette.
n P20 K 2700K / 3000K / 4000K / White RAL 9003
Up to 12,9W @ 350mA N 20° / 32°/40°/
Up to 12W Dim to Warm 20° - 40° DTW . Black RAL 9005
1154 Im (3000K) Noir RAL 9005

1246 Im DTW

>90

OPTICS / OPTIQUE:

+24° +24° +24°
adjustability/ajustabilité adjustability/ajustabilité adjustability/ajustabilité
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PRODUCT CODE / CODE PRODUIT:

Select one component from each column to specify a complete configuration:
Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration compléte:

I,"”,... =2700K =20° (20° DTW) = White RAL 9003 /
‘ @ = 3000K =320 Blanc RAL 9003
= = 40° (40° DTW. = Black RAL 9005 /
= FOR0K ( ) Noir RAL 9005

= Dim to Warm

Standard configuration example/

Exemple de configuration standard: OPT.30.N.01.CC Optima 3000K 20° optics white / Blanc 350mA

POWER SUPPLIES 350mA CONSTANT CURRENT / ALIMENTATEUR COURANT CONSTANT 350mA:

On / Off
Code / Code Input 1 Out V Out Watt IP #Optima
PSU.CX.003 110+240V / 50/60 Hz 350mA 47V 15 IP20 Max 1
PSU.CX.004 110+240V / 50/60 Hz 350mA 43V 15 IP20 Max 1

Dimmable / Gradable

Code / Code Input | Out V Out Watt IP #Optima
PSU.CX.001
1-10V/PUSH 100+240V / 50/60 Hz 500mA 47\ 20 IP20 Max 1
PSU[.’(;%IONI 100+240V / 50/60 Hz 350mA 49\ 17 IP20 Max 1
PSU.CC.022
220+240V / 47/53 H 350mA 40V 20 P20 Max 1
DTW / DALI ‘ m e

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Honeycomb louver Micro prismatic diffuser
Grille nid d’abeille Diffuseur micro prismatique
ACC.001 ACC.002

OPTIMA



TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECNIQUE:

! 799

TECHNICAL SHEET / FICHE PRODUIT:

Die-cast aluminium

White RAL 9003 /

Black RAL 9005

Fixing springs

30cm PVC 2x0,5mm?
Constant current 350mA Max /
350mA-14mA Dim to Warm
12,9 Watt Max

>90

Binning free 2 step MacAdam’s
1154 Im (3000K) /

1246 Im DTW

1039 Im (3000K) /

524 Im DTW

-20°C +50°C

1P20

Class llI

235g

20°/32°/40°/

20° - 40° DTW

2700K / 3000K / 4000K /
3000K - 1800K DTW
50000h L95 B10 (Ta 25°C)
RGO/ RG1

PHOTOMETRICS / COURVES PHOTOMETRIQUE:

20° - 12,9 Watt

32°-12,9 Watt

RECESSED HOLE / TROU D’ENCASTREMENT:

115mm

CE> 120

Aluminium moulé sous pression
Blanc RAL 9003 /

Noir RAL 9005

Ressorts de montage

30cm PVC 2x0,5mm?

Courant constant 350mA Max /
350mA-14mA Dim to Warm
12,9 Watt Max

>90

Binning free 2 step MacAdam’s
1154 Im (3000K) /

1246 Im DTW

1039 Im (3000K) /

524 Im DTW

-20°C +50°C

IP20

Classe Ill

235g

20°/32°/40°/

20°-40° DTW

2700K / 3000K / 4000K /
3000K - 1800K DTW

50000h L95 B10 (Ta 25°C)
RGO /RG1

40° - 12,9 Watt

Eo[X] w[ix] h{m]

11470 7775 0.5

Eo [

7890

m[x]

4565

)] Eo [IXIE m [1x]

0.36 5409 3382

3116 1972 1.0

2005

1163

0.73 1371 836

1411 882 15

515

504

290

46 345 210

510 315 2.5

323

187

3.0

1.05

355 220 3.0

172

225

130

3.0

218 154 94

—C0 - C180 (20,0°)

—C0-C180 (32,0°)

—C0 - C180 (40,0°)
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