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INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet:

Référence: Quantité:
FICHE TECNIQUE

DESSIN TECHNIQUE

Unité de mesure: mm 

FINITIONS
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FICHE PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES D’ÉCLAIRAGE

Color Rendering Index CRI > 82

Flux lumineux
(3000 K)

Longueur Puissance absorbée

305mm 1960 lm (source)
1490 lm (sortant)

20 Watt

592mm 3920 lm (source)
2980 lm (sortant)

42 Watt

879mm 5883 lm (source)
4471 lm (sortant)

61 Watt

1166mm 7840 lm (source)
5960 lm (sortant)

82 Watt

Optiques 10° / 28° / 40° / 12°x32°

Température de couleur LED 2700K / 3000K / 4000K / RGBW / Tunable white

Durée moyenne LED 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

Sélection du bin Binning free 2 step MacAdam’s

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp Alluminium extrudé 6060

Verre Verre trempé extra clair 6mm

Finitions Anodisé noir

Installations Boîtier d’encastrement / Étriers de fixation

Indice de résistance IK09

Dimensions et Poids
305mm (longueur) 2kg   879mm (longueur)       6kg

592mm (longueur) 4kg     1166mm (longueur)       8kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation 110-277Vac 50/60Hz avec DALI

Câbles d'alimentations 30cm avec connecteur IP68 Easy-Lock

Dimmable Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionemment -20°C +50°C

Indice de protection IP67

Classe d'isolation Class I

Sécurité photobiologique RG0/RG1

CODE DE PRODUIT
SLA = SLASH Sélectionner un composant pour chaque colonne pour une configuration complète:

Couleur LED Optiques Finitions Longueur Puissance

27   = 2700K
30   = 3000K
40   = 4000K
FC   = RGBW
TW = Tunable white

N	 = 10° (13° RGBW)
M	 = 28° (35° RGBW)
W	 = 40°
E	 = 12°x32°

05 = Anodisé noir 0305 = 305mm
0592 = 592mm
0879 = 879mm
1166 = 1166mm

020 = 20W
042 = 42W
061 = 61W
082 = 82W

Exemple de configuration standard: SLA.30.E.05.0592.042 | Slash 3000K 12°x32° optics anodisé noir 592mm 42 Watt
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ACCESSOIRES

Boîtier d’encastrement
 

Art. Nr.
HB.007

Longueur
.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm

Grille anti- 
éblouissement
 

Art. Nr.
ACC.052

Longueur
.0305 
.0592
.0879
.1166

Étriers de fixation 
 
    

Art. Nr.
ACC.056

Finitions
.05 = Anodisé noir

Câble d’alimentation 
5m

Art. Nr.
ACC.057

Câble de connexion Y
 75cm

Art. Nr.
ACC.058

Rallonge 1m
Art. Nr.
ACC.059

Rallonge 2m
Art. Nr.
ACC.131
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COURVES PHOTOMÉTRIQUE

OPTIQUES

OPTIQUE ELLIPTIQUE

SLASH

SLA-10-2023

10° 28° 40° 12°x32°

10°- 20 Watt 28°- 20 Watt 40°- 20 Watt
E0 [lx]h [m]Ø  [m]E m [lx]

1.0

2.0

3.0

4.0

0.18

0.35

0.53

0.70

15557 12691

5361 3891

2568 1784

1482 1025

E0 [lx]h [m]Ø  [m]E m [lx]

1.0

2.0

3.0

4.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

4457 2833

1214 732

554 328

316 186

h [m] E0 [lx] Em [lx]Ø [m]

1.0

2.0

3.0

4.0

0.7

1.5

2.2

2.9

3033 1653

805 393

363 180

206 104

C0 - C180 (10,0°) C0 - C180 (28,0°) C0 - C180 (40,0°)

h [m] E0 [lx]E m [lx]Ø [m]

0.21
0.57

1.0

2.0

3.0

4.0

6908 4955

1864 1260

847 563

480 319

0.42
1.15

0.63
1.72

0.84
2.29

C0 - C180 (32,0°) C90 - C270 (12,0°)

12°x32° - 20 Watt
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